
薄型凸轮侧面固定夹具
使用说明书

QLSCL-R(带手柄型)
QLSCL-NR(无手柄型)

注意事项

对采购本产品表示真挚的感谢！为了使用安全，请妥善保管此“使用说明书”。

安装在底板时的注意事项
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1) 请取下用于防止产品本体和夹口脱落的固定套。

2) 取下固定套以后，本体和夹口变得容易分开，请注意。
如果分开了的话请按照下图进行组装。

固定套

线圈弹簧

在本体上放入线圈弹簧。(2处)

凸轮的状态
和图中一样

线圈弹簧用
插入孔

在夹口弹簧用插入孔中放入线圈弹簧以后
将本体和夹口进行拼装。
(从弹簧一侧开始组装。)

1. 安装面的加工精度应为6.3a(    )以上，并确保无擦痕或凹痕等。

2. 安装在底板以前请先对底板上的安装面以及产品的底面进行擦拭以后再进行安装。

※如不按照1、2这两点操作的话，松开时有可能会造成夹口无法还原。

本使用说明书为QLSCL-R薄型凸轮侧推式快捷夹具(带手柄型)和QLSCL-NR薄型凸轮侧面固定夹具

共用的使用说明书。

本使用说明书使用的产品照片及插图为QLSCL-NR薄型凸轮侧面固定夹具。


